€y SEEBERGER’

WERKSTOFFDATENBLATT 3.1355 /EN AW 2024

Chemische Zusammensetzung nach DIN EN 573-3 [in % der Masse, Rest All

% Si Fe Cu Mn Mg Cr Ni Zn Ti Ga vV
min. - - 3,80 | 0,30 | 1,20 - - -
max. | 0,50 | 0,40 | 4,90 | 0,90 | 1,80 | 0,10 0,25 | 0,10
Mechanische Eigenschaften nach DIN EN 754-2 / gezogene Rohre
Zustand Wanddicke R, Ro0.2 A Aso i HBW
MPa MPa % % Typischer
7 Wert
mm min. | max. | min. | max. min. min.
O, HT11 <20 - 240 - 140 12 10 47
T3 <5 440 290 10 8 120
5<t<?20 | 420 270 10 8 120
13510/
13511 <20 420 290 8 6 120
Mechanische Eigenschaften nach DIN EN 755-2 / stranggepresste Rohre
Zustand Wanddicke R, Ro0.2 A Aso o HBW
MPa MPa % % Typischer
t Wert
mm min. | max. | min. | max. min. min.
O, H111 < 30 250 150 12 10 47
T3,T3510
73511 <30 420 290 8 6 120
T4, 74510
T4511 <30 455 380 5 4 130
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